
QUEM SOMOS

A Nuestra Fiesta é uma empresa que atua no mercado de 

locação de materiais para festa e eventos, independentemen-

te do tamanho e do tipo da comemoração. Com sede em 

Atibaia, atendemos pedidos não apenas no município em que 

se encontra nossa matriz, mas também em Bragança Paulis-

ta, Jarinú, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia e Mariporã.

Temos como conceitos, a Qualidade, Inovação, Diversifica-

ção e Valor. Nossa missão é construir e manter relaciona-

mentos duradouros com nossos clientes e colaboradores 

mantendo um ambiente saudável por meio do comprometi-

mento com nosso trabalho, nossa conduta ética e moral

para atingir a qualidade total.
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(11) 2427-3704
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VARIEDADE DE LAYOUTS E TAMANHOS



COBERTURA PARA EVENTOS MODELO 2 ÁGUAS

ESTÁ INTERESSADO NA LOCAÇÃO DE TENTAS?
 
Então solicite um orçamento sem compromisso e comprove a 

excelência de todos os nossos serviços.

TENDAS NUESTRA FIESTA
SEGURANÇA, CONFORTO & SOFISTICAÇÃO 

PARA O SEU EVENTO!

Informações :
- Totalmente desmontável com larguras de 1 metro até 6 

metros de frente ;

Vãos livres de 3 a 6 metros ;

- Revestimentos em tecido sintético com tratamentos quími-

cos contra raios

UV/IV, mofo e fungos;

- Pé direito padrão de 2,5 a 3 m ou especiais (sob medida);

- Comprimento ilimitado e modular a cada 1 metro;

- Montagem rápida e segura;

- Permite interligações frontais e laterais;

- Lonas certificadas pelo IPT;

- Estrutura em aço galvanizado;

- Sistema exclusivo de construção que permite maior venti-

lação;

Material:
- Estruturas modulares fabricadas em aço carbono galvani-

zado, com peças individuais

de 0,5 metros até 4,0 metros, produzida no modelo Q20.

- Lona : tecido poliester de alta tenacidade coberto com 

PVC pigmentado

auto extinguivvel e com bloqueador solar. Peso de 700g/m²

Especificações :
Aço estrutural :

- Aço carbono SAE 1008-1010 

- Chapa: ASTM A 36

- Ponteiras Tubos: Polipropileno

- Tratamento de superfície: Zincagem eletrolítica.

- Angulo do teto : 20 graus

- Componente maior : 3 m

Perfis e Conexões 
- Colunas : 3 metros

- Cubos : 300 mm

- Cumeeira : 1150 mmm

- sapatas : 400 x 400 mm

ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
                       DIFERENCIADAS  E SEGURAS


